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kraavi kalle ~ 0.001

Kinnistu liitumine kraavi

SETTEBASSEIN nr.2  min 4mX20m
basseini töömaht min 80m3
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Geotekstiil

Märkused:
1. Rajatud Topi liiklussõlm on joonisele kantud vastavalt K-Projekt AS projektile, töö nr 12089.
2. Planeeringuala sisene liikluslahendus on joonisele kantud vastavalt K-Projekt AS projektile, töö nr 14043.
3. Kruntidele on näidatud võimalikud juurdepääsude asukohad. Täpsed asukohad antakse järgnevates projekteerimise

staadiumites.
4. Kruntidele kavandatavate parklate ning haljasalade täpne lahendus ning asukoht antakse järgnevates projekteerimise

staadiumites.

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

14067-DP-5_Tehnovorgud.dwg

Projekti nimi:

Objekti asukoht:

Joonise nimi:

Töö nr: Mõõtkava:

Koostatud / trükitud:

Faili nimi: Staadium:Joonise tähis [nr - leht (lehti)]:

/ 30.04.201514.04.2015

Muudatused: Kuupäev Muudatuste kirjeldus

Geoalus:

Ahtri tn 6a

kprojekt@kprojekt.ee

Tallinn 10151 Eesti
tel +372 626 4100

K-Projekt Aktsiaselts

Koostaja: Töö nr: Mõõdistatud:

14067
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liiklussõlme vahelise maa-ala detailplaneering
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     TINGMÄRGID
Planeeritava ala piir

Katastriüksuse piir

Moodustatava krundi piir

Säilitatav hoone / naaberhoone

Autoliikluse ala

Killustikkattega teenindustee

Perspektiivne autoliikluse ala

Perspektiivne kergliikluse ala

Kergliikluse ala

Veekogu

Planeeritav hoonestusala

Planeeritav hoonestusala elektriõhuliini kaitsevööndis

Planeeritav hoonestusala kuni 45 m kõrguse hoonestuse rajamiseks

Krundi positsiooni number

Projekteeritud kraav
(joonisele kantud vastavalt K-Projekt AS töödele nr 12089 ja 14043)

Perspektiivne raudtee
(vastavalt Saue ja Saku valla üldplaneeringutele)

Perspektiivne sild

Planeeritud puud

Likvideeritav objekt

Likvideeritav haljastus

Puurkaev

Põhjaveehaarde sanitaarkaitseala 50 m

Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja 20 m
(Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded § 8)

Raudtee kaitsevööndi piir äärmisest rööpast 30 m
(Raudteeseadus § 3 punkt 6)

Vääna jõe piiranguvööndi piir 100 m
(Looduskaitseseadus § 37 lõige 1)

Vääna jõe ehituskeeluvööndi piir 50 m
(Looduskaitseseadus § 38 lõige 1)

Vääna jõe veekaitsevööndi piir 10 m
(Veeseadus § 29 lõige 2)

Kallasrada 4 m
(Veeseadus § 10 lõige 2)

Riigimaantee kaitsevööndi piir äärmise sõiduraja teljest 50 m
(Teeseadus § 13)

1-20 kV elektriõhuliini kaitsevööndi piir mõlemal pool liini telge 10 m;
35-110 kV elektriõhuliini kaitsevööndi piir mõlemal pool liini telge 25 m;
220-330 kV elektriõhuliini kaitsevööndi piir mõlemal pool liini telge 40 m
(Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord § 2)

Juurdepääsuservituudi vajadusega ala

Avalikuks kasutamiseks määratud kergliiklusteed

Alajaama kaitsevöönd 2 m
(Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord § 2)

Tehnovõrguservituudi vajadusega ala

Projekteeritud tehnovõrgud vastavalt K-Projekt AS tööle nr 14043 "Pärnu mnt ja
raudtee vahelise ala krundiväliste teede ja tehnovõrkude põhiprojekt"

Projekteeritud B-kategooria gaasitorustik

Projekteeritud tänavavalgustuse kaabelliin (X-kaablite arv)

Perspektiivne kinnistusisene tänavavalgustuse kaabelliin

Projekteeritud kaitsetoru välisvalgustuse kaablile

Projekteeritud tänavavalgusti terasmastil

Projekteeritud ülekäiguraja valgusti terasmastil

Perspektiivne kinnistusisene valgusti

Projekteeritud sidekanalisatsioon

Perspektiivne madalpinge kaabelliin

Perspektiivne keskpinge kaabelliin

Perspektiivne alajaam

Perspektiivne jaotus- ja trafoalajaam

Projekteeritud sademevee kanalisatsioonitorud

Projekteeritud drenaažitorustik

Olemasoleva torustiku likvideerimine

Perspektiivse isevoolse reoveekanalisatsiooni koridor

Perspektiivse survekanalisatsiooni koridor

Perspektiivse veevarustuse torustiku koridor

Perspektiivne reovee kanalisatsioonipumpla

Planeeritud tuletõrjevee mahutite võimalikud asukohad
(Asukohad täpsustuvad hoonete ehitusprojektis)

Varem planeeritud veetoru ning reovee- ja sademevee kanalisatsioonitorud
(K-Projekt AS töö nr 08154 "Leevike kinnistu detailplaneering", kehtestatud 2012)

Väljavõte kanalisatsiooni ühendusest

Edasi vaata väljavõtet
4,

7

5,0

Märkus: Lõige on joonisele kantud vastavalt K-Projekt AS tehnilisele projektile, töö nr 14043.

Likvideeritav mahasõit


